
1.化学品及び会社情報

製品名 : シート型ガス吸着材
製品コード : UF-ACS
作成日 : 2026年9月28日
改訂日 :
製造者 : 株式会社 ユー・イー・エス 和歌山工場
住所 : 〒649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来3894-51
連絡先 : TEL 0739-47-6470    FAX 0739-47-6580
緊急連絡先 : TEL 0739-47-6470
E-mail : ues@cocowork.com

2.危険有害性の要約

GHS分類 : GHSに基づき、危険有害性なしと分類
危険有害性情報 : 該当なし
注意事項 : 切断、破砕等により粉じんが発生した場合は、吸入や眼への接触を避けること。
環境に対する有害性 : 情報なし
その他の危険有害性 : 該当なし

3.組成・成分情報

物質名
ヤシ殻活性炭(炭素)
PET不織布
紙(セルロース) 9004-34-6
ポリエチレン 9002-88-4
アクリル樹脂

4.応急措置

吸入した場合 : 新鮮な空気の場所に移動。症状が続く場合は医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合 : 石鹸と水で洗い流すこと。
目に入った場合 : 水で注意深く洗浄。コンタクトレンズがあれば取り外す。
飲み込んだ場合 : 口をすすぎ、異常があればすぐに医師に相談。

5.火災時の措置

使用可能な消火剤 : 水、二酸化炭素、窒素、粉末消火剤、砂、泡。粉じんを巻き上げるような方法は避ける。
特有の危険有害性 : 燃焼により一酸化炭素および二酸化炭素が発生する可能性あり。

粉じんが空気と混合して爆発性混合物を形成するおそれあり。
消防時の保護具 : 自給式呼吸器および完全な防護装備を使用。

6.漏出時の対応

対応方法 :  粉じんを避ける。個人用保護具（PPE）を使用。掃き取りおよび換気を行うこと。

7.取扱いおよび保管

取扱い : 切断・破砕時には粉じんの発生を抑える。
保 管 :  冷涼で乾燥した換気の良い場所で密閉容器に保管。酸化剤、熱源、火気から離して保管すること。

8.ばく露防止および保護措置

- -

(C6H10O5)n

(C2H4)n

安全データシート(SDS)

CAS No. 化学式
7440-44-0 C
25038-59-9 (C10 H8 O4 )n
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保護具 : 通常の取扱いでは特別な保護具は必要としない。
粉じんが発生する作業では、防じんマスク、保護眼鏡等を使用する。

9.物理的および化学的性質

外観 : 灰色～白灰色のシート状
臭い : 無臭
pH : データなし
融点 : データなし（-10～60℃での使用を推奨）
沸点 : データなし（-10～60℃での使用を推奨）
引火点 : データなし（-10～60℃での使用を推奨）
水への溶解性 : 不溶
自然発火温度 : 350 ℃以上

10.安定性および反応性

反応性 : 通常の条件下で安定
不適合物質 :  強酸化剤

11.有害性情報

刺激性 : 通常の製品形態での使用において、重大な健康影響は想定されない。
活性炭粉じんが発生した場合、眼・呼吸器を物理的に刺激する可能性がある。

12.環境影響情報

生態毒性 : データなし
移動性 : 情報なし

13.廃棄上の注意

国及び各地方自治体の法令に従って廃棄してください。

14.輸送上の注意

UN番号 : 非該当
輸送時の危険区分 : 非該当
規制状況 : 輸送に関して規制対象外

15.適用法令

消防法 : 非該当
毒物及び劇物取締法 : 非該当
労働安全衛生法 : 非該当
航空法 : 非該当
輸出貿易管理令 : 非該当

16.その他の情報

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証も
なすものではありません。新しい知見により改訂されることがあります。また、記載事項は通常の取扱いを対象としています
ので、特別な取扱いをする場合には、用途、用法に適した安全対策を実施してください。
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